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Efter avslutad borrning rensas och kapacitetStegprovpumpning utfors oftast pa filterbru
bestams brunnen med hjélp av bldsning.  nar som ger rikligt med vatten. Ofta ar det
Sankborrhammaren frilaggs fran slag och  kommuner eller industrier som skall vatten
luften far fritt stromma genom hammaren.  férsérjas och som vill ha ett test p& brunnefs
Luften drar det tillrinnande vattnet med sig egenskaper och kapacitet. Senast dagen ifgnan
upp. Bl&sning ger ett avvikande varde jam- stegprovpumpning ska man kapacitetsbe-
fort med pumpning beroende pa vilket djup stdmma brunnen antingen genom blasning
bldsningen genomfores. Lufttrycket ger eller pumpning.

mottryck pa vattnet vilket gor att vattnet
“halls” tillbaka och att den verkliga kapacite-
ten ar storre. Blasning ar alltsa en grov
uppskattning av vattentillrinningen.
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Pa grundval av denna maximala kapacitetgbe-
stamning bestams vilken kapacitet de olika
stegen skall ha vid stegprovpumpningen.

Ex. 10 I/s har uppmaétts som maximal kapagi-
Tryckluft tet. Denna kapacitet ska uppnas med 3 _st%
om 30 minuters langd vardera. Avsankningen
* |, - Bomor i brunnen ska d& méatas med visst intervall

de olika stegen. Man bdrjar t ex forsta steget
pa 30 % av kapaciteten dvs 3 I/s, och méatgr

= Spolhuvud d& med intervall (féreskrivet schema) hur sfor

% . avsankningen ar.
Q Efter steg 1 (1/2 timme) paborjas steg 2,
. T Dorrgrus varvid man pumpar med 60 % av kapaciteten,

och mater avsankningen som i steg 1 0.s.V

|
: Med den har metoden kan man valja lampljg
uttagsmangd sa att inte avsanknigen blir f

stor.
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Fig 14:1. Rensning genom blasning

FloHtorméiining Féliprovningavvattenkvalitet

Tillrinningen i brunnen kan ocksa grovmatas Vid provpumpningar av olika slag kan
genom att man med flottér méater hur snabbtfaltprovning pa vattnet utféras. Den véalutrug-
vattnet stiger i brunnen efter total avsank- tade brunnsborraren/pumpinstallatéren har en
ning. Genom att man vet volym/m i borrh&letenkel provutrustning for att grovt faststalla
och vattnets stighastighet kan tillrinningen  kvaliteten pa viktiga kemiska parametrar i
beraknas. Denna metod kombinerad med  brunnsvattnet.

blasning kan ge ett varde som &r mer rattvi- \an ska dock ha i atanke att en viss forang-

sande &n enbart blasning. ring av kvaliten sker nar omséttningen av
vattnet 6kas. Slutgiltig provtagning skall
Provpumpning darfor ske forst efter en tids bruk (eller

rovpumpning) av brunnsvattnet.
Efter att med hjalp av t ex blasning ha fatt ettp pumpning)

ungefarligt varde pa tillrinningen, kan man
med en dverdimensionerad pump avsanka
(pumpa ur) borrhalet totalt for att mata
tillrinningen mer exakt. Med en vattenmétare
kan man nu méata den verkliga tillrinningen.




