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Dimension efter pumpstorlek for provtagning och filterdimensi-

ca 20 cm 6ver markytan och grus. Ofta anvands i dessa f
’7/@/%// P Markyta filter pa& 1 - 2 m langd med slits-
s == vidder mellan 0,2 - 1,0 mm som
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Djupet dimensioneras efter vatten
uttag och jordens sammanséittning.
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Filterlangd dimensionera

efter vattenbehov.
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h“ insektsskydd vattenférande friktionsjord av sar

Filterbrunn for 1 - 10 I/s

Nedan beskrivs hur en enkel typ av filter-  detta omrade néar foderroret dras upp for aft

brunn kan utféras med de borrmaskiner somfrildgga silen mot det vattenférande lagret.
anvands for att utféra bergborrade brunnar. En viss omlagring av jorden kring filtret ske
Mer komplicerade filterbrunnar utférs med alltid. Foderroret dras upp sa langt att filter
specialmaskiner . roret frilaggs och tatning erhalls mot borr-
skon. Denna typ av filter kallas "férlorade

Hur forderrdrsborrning i jord utférs har e ey -
filter”. Brunnen rensas genom stotvis spol-

beskrivits i kapitel 10.

Patraffas vid borrningen vattenférande och fritt fr&n finpartiklar.
jordlager, t ex grusig sand, ar en s Kk filter-
brunn det basta och enklaste sattet for att 16
vattenfragan om vattenkvaliten ar tjanlig. Ett
filterror fors da ned i forderroret. Filterrorets
langd bestams av olika faktorer som vatten-
behovet och det genomborrrade lagrets
tjocklek. Ovanfor filterroret skall det finnas Det ar viktigt att filterroret ej pa nagon del
en "skyddszon” pa minst 0,5 m, helst 1 m, ashamnar i finkornig jord som trénger in i
den friktionsjord man avser uttaga vattnet filterroret.

fran. Finjord kommer annars latt in i just Vid borring med vanliga borriggar for
bergbrunnar finns normalt ej tid

é/é'd renspumpningen utvecklas ett naturligt
grusfilter utanfor filterréret om jorden inne-
haller tillrackligt med grovre partiklar. En
brunn av denna typ kallas formationsfilter-
brunn.

Avanti borrlock med avluftning och  ONnering i de fall man traffar pa

ning och blasning sa att vattnet blir helt klaf

=

—

Adapter pa frostfritt djup man har pa lager.
ingdr i pumputrustning

Filterbrunn for
stora vattenuttag

Kvarlamnat foderror av stal

Figur 11:1. Filterbrunn
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- - -- - ——— Grundvattenyta 10 100 I/s
5B Filterbrunnar kan delas i tva typef
grusfilterbrunnar och formations-
Téatning filterbrunnar.
B?“‘Sko Beteckningen silbrunnar boér
Rér, underkant undvikas eftersom den ej anvands
e
av fackfolk.
o Sand- och gruslager
(naturlig formation) Grusfilterbrunnar
o2 Grusfilterbrunnar ar brunnar dar
Filterror, rostfritt stal alt. plast. man placerat ett grusmaterial krifg
Dimensioneras efter jordens korn-  fjlterrdret. De anvands dar den
storlek. vattenférande formationen besta
av "sorterat” material av enbart
T4t botten sand med négot vaxlande kornstpr-




BRUNNSBORRAR © COPYRIGHT

HANDBOKEN F I I_T E R B R U N N I J O R D Sveriges Avanti-

1996-11-15 borrare Férening

lek. Det ar i dessa fall svart att garantera ett Vid grusfilterbrunnarvéljes det artificiella
sandfritt vatten. Man valjer da att kring grusfiltrets kornstorlek til 4 xg. Slitsvidd
filterréret packa ett grusmaterial (grusfilter) valjes nagot mindre an grusfiltrets kornstor,
som garanterat haller sanden pa plats. Ett lek, t ex vid grusfilter 2-3 mm véljes slits-
filterror med storre slits kan darvid véljas.  vidd 1,75 mm.

Filterror med fast grusfilter har forekommit

tidigare men anvands inte numera (for att fa vattenkvalitet

ett garanterat jamntjockt grusfilter nar

brunnsréren dras upp och filtret frilaggs). En viktig faktor vid borrning i grus och sanc

ar att vattnets farg som avslgjar om jarn
) ] forekommer i [Gst eller utfalld form. Ar
Formationsfilterbrunnar vattnet rostbrunt &r jarnet utfallt och vattne

Fromationsfilterbrunnar som enbart utgérs a@mde_zfanc_ie"medan V!d gra farg sa for_gkom
ett filterrr anvands dar den vattenforande M€ jarn i 1ost form vilket ofta ger ett jarnhg-
formationen bestar av mer osorterat materiafi9t vatten i brunnen.

dvs i det vattenforande lagret forekommer  Filterroret skall placeras i den del av lager-
viss procent grus och sten. | dessa fall valjs féljden dar ett rostbrunt vatten erhalls vid
ett filter som slapper igenom det mesta av  borrningen. Efter en kort tids pumpning
sanden sé att ett naturligt grus- och stenfilteférsvinner den rostbruna fargen och ett
utvecklas utanfor filterroret. Kriterier for val vatten med lagre jarn- och manganhalt

av slitsvidd redovisas nedan. erhalles. Detta ar till stor nytta for kunden

Vid utférande av filterbrunnar for kommuna- ©Ch innebar en stor besparing eftersom nagot

la vattentikter i grusisar utférs som regel 2'filter for avjarning eller avmanganing €j
rorbormingar for att kartlagga det vattenfor- Pehover anskaffas och skotas. Har man vig
ande lagrets kornstorleksfordelning. Nar ~ Porrningen gatt igenom ett oxiderat vatten

proven ar siktade kan filtret dimensioneras. Skall man saledes dra upp foderréren till
. B denna niva innan filter nedsattes.
Bestar det vattenférande lagret av ensorterad

sand bor man vara saker pa att inga finkor-
nigare sandskikt finns i lagerféljden om man
valjer att utfora en filterbrunn utan kringfyll-
ning av grus kring filterdelen. Filter bor som
namnts ovan placeras ca 1 m under i lager-
foljden féorekommande finsandlager eftersom
material fran dessa lager vid renspumpning
latt letar sig ner till filterrérets dvre del
genom den omlagring som sker vid rens-
pumpning.

Vid osorterat sand- och grusmaterial ar
mojligheten att lyckas med en filterbrunn
battre an i jord av ensorterad sand. Vid
renspumpning kan genom bl a "svangning-
ar” i vattenpelaren i borrhalet finmaterial i
grus- och stenmaterialet utanfor filtret ryckas
loss.

Val av slitsvidd

Vid formationsfilterbrunnaraljes slitsvidd
efter d dvs den kornstorlek dar 60 viktpro-
cent av materialet ar finare och 40% &r
grovre. Som regel har man tagit flera prov,
varvid slitsvidd véljes efter minstgg
vardet.




