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Kap 18 VATTENLEDNING

| en komplett vattenanlaggning ingar:
* Brunn

* Pump

* Stigarledning

* Adapter med overforingsledning

* Brunnstopp och elledning

* Hydrofor eller hydrocell

*

Eventuell vattenbehandlingsutrustning

Vattenledningar

En vanlig ledningstyp som stigarledning och
ledning fram till hus ar PE50-rér N (fig 18:1)

Vid stora lyfthéjder och stor avsankning i
brunnen skall stigarrér med hogre tryckklass
valjas.

Ror med varmekabel kan vara ett alternativ
nar berget ligger grunt. Om varmekabel ej
anvands skall vattenledningen laggas pa

Nedan visas en tabell for 6verslagskalkyl av
ledningsdimension.

Vattenmangd Ledning  Tryckfall per
ytterdiam 100 m ledning
0,6 I/s 32 mm 0,5 kg
1,21/s 50 mm 0,2 kg
151/s 63 mm 0,1 kg

For mer noggrann undersdkning av friktionE—

forluster finns nomogram, som kan anvand
for berékning (fig 18:2)

Rorets inre diameter
mm s lim mis

mvp/100 m rér

S

Fig 18:1 Vattenledning
mellan pump och hus

frostfritt djup.
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Rorgrav

Vattenledning mellan brunn och hus laggs

rérgrav. Ledningen laggs i och kringfylls med

sadant material att den ej kan skadas.

Genomféringivéigg

Rorledning som gar genom vagg eller bjall
ska forses med rérhylsa. Utrymme mellan
vattenledning och rérhylsa ska tatas med

isolering och elastisk luktfri tatningsmassa
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sadan typ som ej paverkar ror ror eller ror
sa. tatningen utféres bl a for att forhindra
t ex radon- eller metangas kommer in i hu

-
t
t.



