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Kap 17 MILJOPOLICY OCH KVALITETSSAKRING

| detta kapitel behandlas tva 6vergripande Vi skall vara forsiktiga med att forbruka
mal i brunnsborrningsarbet®tiljopolicy andliga resurser. Vi ska strava efter ateran;
ochKvalitet pa utfort arbete. vandning, atervinning och energiatervinning.

En medveten stravan att forbattra miljdarbgtet
Miljopolicy inom foretaget skall hela tiden paga. | denfja
standiga process ingar utbildning av de
anstallda samt utveckling av fran miljosyn-
punkt mer genomtankta produkter och
tjanster. Med vissa intervall utvarderas
miljoarbetet, som ett led i kvalitetsarbetet.
ska stava efter att sprida miljdmedvetenhet

En varaktigt hallbar utveckling ar det mal allt
arbete skall ha. Hallbar utveckling ar ett av
nyckelbegreppen i det handlingsprogram,
Agenda 21, som antogs vid FNs konferens
om miljo i Rio de Janeiro 1992. Det ar ett
mal som forutsatter ett kretsloppstankande
dvs att material och produkter m m som : .
anvands och installeras skall kunna utnyttjasOle uppdrag vi genomfor.
under lang tid och vid skrotning atervinnas .

och ej ge upphov till exempelvis miljpfarligt Kvalitet

avfall.

<

Miljdarbetet ar en naturlig delkivalitetsar-
En varaktigt hallbar utveckling forutsatter  betet.

saledes att man som brunnsborrare tar ekol
giska hansyn nar man handlar upp olika
komponenter.

WBodtagbara rutiner for att ratt kvalitet uppngs
maste darfor inforas i form av
o T - anvisningar
Miljdaspekterna maste komma in tidigt i allt N9
bete: endast d& kan vi sakerstalla ett milic- checklistorsamt

arbete, endast da kan vi sakerstalla ett mijo 4qmentatiorav utfort arbete
massigt bra resultat. Miljohansyn maste o

séledes tillhéra de prioriterade frdgorna. ~ Dessa anvisningar avses motsvara de kvall
Miljofaktorerna méaste darfor finnas med i tetskrav som stalls i den internationella
hela planeringsprocessen for en brunn eller kvalitetsstandarden 1SO 9001. Det vill sagd -

ett varmepumpsystem. om brunnen utfors i enlighet med anvisning-

. . arna i handboken uppnas en i forvag bestamd
Hela samhallet styrs mot en hallbar utveck- kvalitet
ling genom fattade politiska beslut. Landets '
alla kommuner arbetar nu for att fa in Agen-
da 21 i sina handlingsprogram. De foretag Kvalitetssakring = atgarder som
som visar att de har en miljépolicy som vidtages innan arbetet pabérijas, t ex
overensstammer med de kommunala malen| rutiner m m vars syfte ar att sakerstalla
kommer darfor att ligga battre till for att fa ett visst utférande.

olika borrningsarbeten, vattenforsorjningsin-

stallationer och varmepumpprojekt. Kvalitetskontroll = atgarder som

vidtages efter att arbetet genomforts
Som brunnsborrare arbetar man for en kund  och som ger en garanti for att arbetet

Vikten av lyhtrdhet for kundens situation uppfyller stallda krav.
och mal kan inte nog poangteras. Nar man
stalls infor problem skall vi féresla I6sningar .
vars konsekvenser m m med rimliga krav p& P&€nna bok "Brunnsborrarhandboken” utgo
sékerhet kan forutses och som gar att dver- {illsammans med Boverkets typgodkannanfe-
blicka. Framtida generationer skall varken P€vis for Avantibrunn 1, 2 och 3 de anvis-
arva problemen eller f& betala rakningen.  ningar som skall foljas vid utférande av en
Begreppet basta tillgangliga teknik ska vara Avantibrunn.

en ledstjarna. Eftersom kvalitetsséakring ockséa innebar

' och miljdanpassade tekniska Iésningar gerjom
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egenkontroll har ett antal checklistor utarbe- Faktorerna ar ej rangordnade.
tats for olika arbetsmoment.

« Checklista, kundbesok VLF-instrument (se Avanti-trycksak "Hur vi

. ” placering av brunn letar vatten”).

-7 borrning o *Vid borrning beaktas aven saltvattenriskef.
- 7 kapacitetsbestamning Valj stor borrdiameter och begrénsa borr-

ningsdjupet.

Checklista, kundbestk * Kontrollera med bestallaren fastighetsgrah-

ser och vilka alternativ till brunnsplacering

* Inledande kundkontakter skall ske pa -
som finns.

sadant satt sa att kunden far respekt for den

* Sprickforekomst i berg kan undersdkas med

-

sakkunskap, som brunnsborraren besitter. * Diskutera placering av brunnen med bestgl-

* Beratta garna om olika arbetsmoment och [a7€n sa att bagge ar Gverens om borrplats

det viktiga i att vara noggrann for att fa ett * Placering av brunnen skall ske med hans

bra resultat. till befintliga installationer i mark och férorex

* Papeka att brunnen under 1ang tid skall ningsrisker. Undvik att borra i aldre gravda
eller borrade brunnar.

leverera det viktigaste livsmedlet, dvs vatten.
Ett tjanligt vatten ar en forutsattning for god *Enligt erhallet typgodkannande galler:

yn

hélsa. "Placering av brunn skall ske med hansyn
* Papeka att en egen brunn 6kar fastighetens till god vattenkvalitet och mojlighet att
varde. Borrbeviset, som utfardas efter utférd ~ erhalla tiliracklig vattenmangd. Brunnen
borrning, ar en vardehandling, som hor till placeras sa att minsta risk for vattenférg-
fastigheten. rening foreligger. Betraffande placering

. . forhallande till avioppsanlaggning, se Sha
* Beskriv de olika typbrunnarna. Rekommen- avloppsanlaggningar, SNV Allmanna R3d
dera lamplig brunnstyp med hansyn till 8/76
fororeningsrisk och lokala hydrogeologiska C . . .
férhallanden. Placering av brunn far ej ske narmare

_ . _ husgrund &n 3 m om inte sarskilda skal
* FOlj upp med offert pa det diskuterade foreligger.”
arbetet. Hall kontakt efter lamnad offert. Var
beredd att redogéra for konsumenttjanstla- . .
gen. Checklista, borrning
* Det &r viktigt att férst omtala att det kravs 1. Borrning i jord och berg och tétning i
yrkesskicklighet i manga olika och komplice-gransen jord/berg
rade arbetsmoment innan priset pa arbetet * Genom jordlagret utférs brunnen med ror
diskuteras. Utslaget i tiden &r en brunn med 3y stil med kvalitet DIN 1126-32.
tjanligt vatten en god investering. : . . C
Dimensionerna valjs enligt féljande:

. . 139,7 mm x 5,6 mm
Checklista, placering av brunn 168.3 mm x 5.6 mm
Faktorer att ta hansyn till: 193,7 mm x 5,6 mm
- Avlopp *Vid sma jorddjup (1-3 m) kan plastror
} Tomtgrans utnyttjas. Roren pressas ner i berget i forbqr-

_ rat hal. Vid nedpressning av roret i berget

- Elledning skall god anslutning uppnas s& att ytvatten|ej
- Tidigare markanvandning kan nedtréanga i brunnen.
; Jorddjup *Vid borrning genom jordlager ar det viktig

- Vattenledningsdragning
* Avtatning vid gransen jord/berg sker enli

t ex "O Skalbergs metod" (se Avanti-tryck-
- Sprickforekomst i berg sak).

- Tidigare borrad eller gravd brunn

att kontrollera borrhdlets (foderrorets) rakhgt.



BRUNNSBORRAR- . COPYRIGHT

HANDBOKEN MILJO OCH KVALITET Sverget Avant

1996-03-30 borrare Forening
2. Bergborrning 3. Pumpning

* Efter avtatning kan bergborrning pabdrjas. Provpumpning kan ske under langre eller
Rakheten kontrolleras av brunnsborraren.  kortare tid. Korttidsprovpumpning sker und
Bergborrning sker normalt till dess erforder- nagra timmar. Ofta sker pumpning i olika

lig mangd vatten erhallits. | omradden med  steg, for att f& vetskap om nér uttaget over

saltvattenrisk begransas borrdjupet och vatteskrider tillrinningen.

framtages med speciell teknik. (Tryckning av
brunnar alternativt sprangning dar tryckning
ej ar mojlig.)

* Foderroret avslutas minst 0,2 m over
markytan med en vinkelrat avkapning. Fasa
av rorkanter sa att skarpa kanter som kan
skada slang och kabel undvikes.

* Om det finns risk for korrosion pa foderro-
ret skall detta beaktas och lamplig skyddsat-
géard offereras.

* Vanligaste skyddsatgard @rbekladnad
med plastror

* Avantatanvands for att tata bort t ex ytligt
intrAngande fororenat grundvatten (fig 16:2).

* Tatningsmanschetdr en annan metod for
att avskarma vatten av icke onskvard kvalitet
(fig 16:1).

Checklista, kapacitetsbestamning av
brunnar

Olika metoder finns:
1. Blasning med tryckluft

Blasning med tryckluft gar till pa sa satt att
tillrinnande vatten till brunnen blases upp
med tryckluft genom borrkammaren. Vattnet
uppmates genom uppfyllande av volymbe-
stamt karl och tidtagning.

2. Flottérmatning

Vattennivan i brunnen avsankes genom
blasning. Flottérmatning sker darefter genom
att i brunnen séanka ner en flytkropp i form av
en plastflaska eller annat fl6te. Darefter
mates hur snabbt vattennivan i borrhalet
stiger. Med kannedom om borrhalets diame-
ter kan tillrinningen berdknas och anges i
liter/timme.




