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Kap 6

VAL AV BRUNNSTYP

For att kunna ordna vattenforsorjningen for Vissa brunnsborrare utfor provpumpning a
en kund galler det forst att klara ut kundens alla nyproducerade brunnar, dvs aven vid
behov. mindre vattenbehov.

Nar det galler enskild vattenforsérjning har Rorbrunnar och rérspetsbrunnar

man for ett hushall om fyra personer anvant \;q sora vattenbehov (mer &n 2 I/s) valjer

sig av en volym pa 700 - 1000 l/dygn. Vatteny,an i yrbergsterréng att forsoka lokalisera
magsinet i brunnen spelar darvid en stor roll

Se nedanstaende tabell frAn Avanti-organisa-,

brunnen till en eventuell narbelagen grusag.

tionens kontraktsformular.

Vattenbehov far ett normalhushall om fyra
personer med moderna bekvamligheter.
Normalvolym 700—1 000 l/dygn.

Ar berggrunden mycket sprickfattig kan def
vara lampligt att redan vid vattenbehov 6ver
1 I/s lokalisera brunnen till en grusas eller én
sandavlagring.

Valjer man att utféra en roérbrunn med filter,

kBrunrrts-” — B _— skall man tanka pa att filterdelen bor placefas
apacite arr CHT Qrrnal o} H
tiioning  Valten-  Z115mm  ©140mm & 165 mm sa djupt under _grundvattenytan att pumper
: magasin | borrdjupm  borrdjupm borrdjup m kan sitta ovanfor denna och vara under vatien
3000 0 15 15 15 vi_d pumpning. Brunnen skgll ha sadan )
2 ggg 100 27 23 20 dimension att den erforderliga pumpen latt
1 200 38 30 25 9 : 2
200 300 ps 38 30 skall ga ner i brl_mnen och sa att man kan fa
400 400 61 45 35 ned ett lod vid sidan om pumpen for att
200 500 72 53 39 ; e ;
100 800 g 20 aa kontrollera att det inte kommit in sand i
80 700 95 68 49 brunnen.
50 800 107 75 54 ) . ) . .
Ve ) | vissa fall far filterdelen dimensioneras sa gaitt
id berdkningen har hdnsyn tagits till att sinkpumpens vattenintag 2 i A
normalt inte kan placeras ndrmare brunnens botten dn 5 meter. pumpen _ka_r,] ga_‘ ner_l denna. Detta for att
Berékningen grundar sig ocksa pd att vattennivén forutsétles stiga | komma tillrackligt djupt under grundvtteny-
borrhélet till 10 meter under markytan. Med sjektorpump &r magasi-
net 1,2 | vatten mindre per meter i borrhalet. tan med pumpen.
Aven i lagen pa lera och silt invid isalvsav-
Nar vattenbehovet ar fastlagt skall en brunn lagringar bor borrningen inriktas pa att ga
som klarar detta utféras. Brunnen skall borra@enom de finkorniga jordlagren for att utféfa

pa en plats dar tillrackligt med vatten finns  en rérbrunn med filter i sand och grus unde
for att fortvarigt klara behovet. finsedimenten (fig 6:1).

Vid storre vattenbehov bor en provpumpning
utforas for att verifiera brunnens kapacitet.
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Fig 6:1 Brunn i grusas

-




BRUNNSBORRAR-
HANDBOKEN
1996-03-30

© COPYRIGHT

VAL AV BRUNNSTYP Sveriges Avan-

borrare Férening

Bergborrade brunnar Mot denna bakgrund &ar det av intresse att
veta vid vilkken maximal lutning pumpgarant

I morén-bergterrang, bér man fran borjan ltin galler for olika pumpfabrikat.

inrikta sig pa en bergborrad brunn (fig 6:2).
séllsynta fall patraffas vattenférande sand- Det ar aven av intresse att hela tekniken aft

och gruslager i moran. Dessa kan vara borra "gradade” borrhal och installera i
tillrackligt vattenférande for att utféra en pumputrustning i dylika hal utvecklas,
filterbrunn. | allmanhet blir det dock en eftersom dessa hal otvivelaktigt &r gynnsar-
bergborrad brunn som utfors. ma for att uppna tillracklig tillrinning i de

omraden dar lampliga geologiska forutsatt-

Beroende pa den geologiska situationen ningar for gradhal foreligger.

valjes den lampligaste typen av bergbrunn:

1. Finns risk att f&altvatteni brunnen bor en
brunn med sé stor diameter som maijligt
véljas (6" eller 5"). Genom att vélja stor
diameter 6kas magasinet i brunnen och
avsankningen blir mindre vid uttag. Brunnen N
gors dé ej sa djup (fig 6:3) =

Fig 6:3 Brunn vid
saltvattenrisk. 5"

‘ 4 eller 6" med ett djup
2. Finns risk for attérorenat ytligt grund- B under 70 m
vattenkan tranga in i brunnen bér miljébrun-
nen valjas (fig 6:4. Se aven kapitel 10). N

3. Vid stdrre vattenbehov och vid borrning i
terrang med mer eller mindre vertikalstadende N
sprickzoner kan "gradade” (ej lodréata) o
brunnar valjas (fig 6:5), detta for att uppna

hogre sannolikhet att korsa vattenférande

sprickor. Gradade borrhal har dock vissa

nackdelar

dels "slapar” pump och kablar mot borr-
halsvaggen vid upptagning och nedsatt-
ning av pump i borrhalet

dels kan ett visst slitage uppsta pa pumpen Fig 6:4 Miljbrunn u
nar den ligger an mot berget, genom att vid féroreningsrisk. = ©
den vrider sig nagot kring sin axel vid till- 5" eller 6" med extra ws>

och franslag. infordring till m(;r_1 9 \
mdjup - -

L
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Fig 6:5 "Gradat"

Fig 6:2 Bergborrad brunn
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Fig 6.6 Preliminar

kartskiss (juni
1998) dver

Radonriskomraden

Ar risken stor for att fa vatten med hog
radonhaltvid borrning av en bergborrad
brunn kan vatten fran jordlager vara ett
alternativ. | kapitel 4 och 11 beskrivs olika
typer av brunnar i jord.

Radon i dricksvatten ger tva problem:

1. Stralningsrisken vid fortaring av radonhal-

tigt vatten

overskrida i snitt 1 mSv per ar. Vatten med
1.000 Bq/l ger en effektiv straldos fran

inhalation och intag av radon pa 4,5 mSv/a
for vuxen, 5,5 mSv/ar for barn i aldern 10 &r
och 11 mSv/ar for barn upp till 2 ar. Staten$
Stralskyddsinstitut beraknar att vattenradon
fororsakar cirka 60 dodsfall per ar i Sverigg.

Radon féorekommer naturligt i grundvatten
men inte i ytvatten. De radonrika brunnarng

2. Luftprobelm dé radonet avgar fran vattnetar vanligast fdSrekommande i regioner med
till luften nar vattnet bearbetas i t ex kokninguranrik berggrund, sasom vissa graniter och
duschning eller nar man diskar - strélnings- pegmatiter, syeniter och sura vulkaniter och
risken uppstér vid inandning av radongas. gnejser (daremot inte alunskiffer). Exempe

Den radioaktiva isotopen radon befinner sig P Sadana omraden ar Bergslagen och ostfa

sonderfallskedjan uran-radium-radon. Radori"€llansverige. | Bohuslan finns et storre
bildas nar radium sénderfaller. Str&lningen S@mmahangande problemomrade med en

frdn radon mats i becquerel per liter. Strélldo-a‘nc‘)jeI bergborrade brunnar - kanske narm
sen uttrycks i millisievert (mSv) per &r. 50% - med radonhalter 6ver 500 Bg/l. And

Hogsta tilldtna strélningsdos under ett ar &r fiskomraden finns i Blekinge, kring Bravike

50 mSv och under fem p& varandra féljande Halsingland-6stra Jamtland samt inre dela
ar far dosen inte dverskrida sammanlagt 10°¢h langs kusten i Vaster- och Norrbotten.

mSv. Under en livstid far stralningsdosen int&€N hégsta uppmatta radonhalten i Sverig
finns i en brunn i Arjang. Den &r 47.000 Bql.

En preliminar kartskiss frinns framtagen over
omraden med sarskilt stor risk for radon i
vatten for bergborrade brunnar (fig 6:6). Dgn

stor
re

—

14

:Eggmregﬁgr:bf:én*’ a R finns publicerad i skriften "Fakta om Rador"
bergborrade : A (fig 6:7, bil 6:1), utgiven av Statens Stral-

brunnar.

skyddsinstitut.

Avslutningsvis skall betonas att det inte
existerar nagon typ av berggrund, dar man|
sakert kan saga att grundvattnet inte haller{for

Kartan bygger péa flyggeo-
metriska matningar utférda
av SGU, matningar av

hoga halter radon. Tekniken for att reducerp
radon i vatten frdn bergborrade brunnar ar
under stark utvecking

radon i vatten utforda i
samarbete mellan SGU
och SSI samt kunskap om
berggrund med sarskild
risk for radon i vatten.

Mérka omraden har mer
allman risk for radon i
vatten.

Ljusare gra omraden har
mer sporadisk risk for
radon i vatten. Berggrun-
den har hér och var
uranrika graniter, pegmati-
ter och apliter.

T

Radey | Villten

Ovriga (vita) omraden har
relativt Iag risk for radon i
vatten och en berggrund
som har l&g uranhalt.

Fig 6.7. Statens
Stralskyddsinstituts skrift om radon




