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En brunnsborrare maste alltid forst orienteraUutfér man brunnen nedstréms om infiltra-
sig om hur avloppet ar I6st eller skall I6sas i tionsanléaggningen skall skyddsomradet vafa
det omrade dar han skall borra brunnen. Detstorre och man bor efterstrava att ligga pa ptt
galler att placera och utféra brunnen sa att avstand av minimum 200 m.
risken for paverkan av avloppsvatten blir sa

liten som mojligt.

For att fa borra en brunn kréavs av vissa RISKER MED

kommuner att bestallaren (fastighetsagaren)g PILLVATTENUTS LAPP
har visat att avlioppet ar ordnat eller gar att

ordna pa ett tillfredsstéllande satt.

Brunnsentreprendren atager sig darfor Spillvatten kan férorena bade egen och grgn-
emellandt att ordna avloppsfragan at bestall&ens vattentakt och ge upphov till storande
ren. lukt och férsumpning.

Nedan ges darfoér en kort orientering om hur .
avioppsfragan som regel l6ses. For den ~ Bellderier

brunnsborrare som mer aktivt avser att hjalpaangt ifr&n alla tarmbakterier &r sjukdoms-
bestallaren hanvisas till de skrifter och framkallande men en paverkan av avlopps
faktablad som SNV utgett och som finns  vatten p& en vattentékt kan and& inte tolerg
angivna i slutet av detta kapitel. Infiltration  ras. Risken &r uppenbar for att det kan uppsta
av avloppsvattnet ar den teknik som rekom- smitta genom sjukdomsframkallande, tarmle-
menderas i forsta hand. For att veta vad sonyande mikroorganismer som sprids av sjuki
galler pa den aktuella platsen, bor Miljo- ocheller smittbarande personer.
Halsoskyddskontoret i kommunen kontaktas
pa ett tidigt stadium.

. . ci
Man bor alltid strava efter att lokalisera . . . :
brunnen om majligt mer &n 50 m uppstroms Kvave renas endast i obetydlig grad i en
avloppsanlaggningen. Normalt lutar grund- enskild avloppsanlaggning. Stérre delen av

vattenytan i samma riktning som den allmanSpillvattnets kvéaveinnehall dvergar till nitrat
na terranglutningen som kan bidra till att forsamra dricks-

vattenkvaliteten i redan utsatta omraden. Hog
halt av kvaveféreningar i ett brunnsvatten
indikerar saledes paverkan av avloppsvattgn.

Fosfor

Fosfortillférseln till grundvattnet vid enskilda
avloppsanlaggningar ar relativt liten och
saknar betydelse ur dricksvattensynpunkt.

| Fig 9.1 | normalfallet placeras brunnen uppstroms

- avloppsanlaggningen (6versta bilden), vilket krayer
’ |lll o o 1
- -.,.,.muﬁiﬁfém kortare skyddsavstand.
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MILJO- OCH som skall fyllas i noggrant. Ofta tas avlopp$-
HKLSQSKYDDET | fragan upp i samband med en ansdkan on
KOMMUNEN bygglov eller brunnsborrning. MHK granskar
ansOkan och gor en inspektion pa plats.
.o Inspektoren kan sedan tala om vilken typ av
Sanitiroligenhet avloppslésning som bér kunna godtas, dvs
Varje kommun svarar for halsoskyddet inom antingen preliminart bekrafta forslaget i
kommunen. Med halsoskydd avses enligt ~ansokan eller ge forslag pa annan I6sning.
halsoskyddslagen Olika étgérder for att MHN fattar beslut om ar136kan. | peSIUtet
forhindra uppkomsten av sanitar olagenhet anges eventuella krav pa utformning och on
och for att se till att sddana olagenheter ~ €n slutbesiktning skall ske innan anlaggning-
étgardasl en fél’ tas i bruk.
Sanitar olagenhet ar en stérning som kan vaMHK bor kontaktas i ett tidigt skede for att
skadlig for manniskors halsa och som inte arman skall veta vad som galler i avioppsfra-
ringa eller helt tillfallig. gan.
Armcil
For att bygga en avloppsanlaggning for
endast BDT-vatten kravs vanligen endast en
skriftlig anmalan till milj6- och halsoskydds-
namnden (MHN). | vissa omraden rader dock
tillstandsplikt, vilket MHK kan upplysaom. DE VANLIGASTE
Bade vid anmalan och ansokan om tillstind AVLOPPSLOSNINGARNA
skall ritningar och tekniska beskrivningar i Eor de flest | 5sni ki
dvrigt bifogas for att p& s satt méjliggora en’ o' o€ Nesta avioppsiosningar kravs en  §
bedmning av anliggningen. slamavskiljare. Dess"huvudsakllga _gppg|ft ;18
att fungera som ett sdkerhetssteg for den
. efterféljande behandlingsdelen. Det sker
Tillsten genom att de fasta partiklarna avskiljs och
Om WC skall anslutas till anlaggningen samlas upp. Annars skulle anlaggningen
kravs en skriftlig ansokan om tillstand till ~ snabbt sattas igen. Nagon rening av vattnet
MHN. MHK kan tillhandah&lla anséknings- att tala om sker dock inte i slamavskiljaren
blanketter och annan nédvandig information ftersom merparten av fororeningarna ar Igsta
Anlaggningsarbetena far inte paborjas forrarl vattnet.
MHN har tillstyrkt ansékan. MHN kan
foreskriva att anlaggningen inte far tas i brukinfillrafionsanléiggning
forran den besiktigats och godkants, | infiltrationsanlaggningar (se fig 9.2) renas
e spillvattnet i tillférda friktionsjordlager och i
Handkiggning naturliga jordlager varefter det nar grundvajt-
Behandlingen av ansékan kan ga till pd nagdtet. Om det kravs fler an en spridningsled-
olika sétt i olika kommuner, men principen aning kan de forlaggas i parallella diken ellef i
den att MHK skickar en ansokningsblankett €n sammanhangande badd.
| S
Fig 9:2 Slamavskiljare Foérdelningsbrunn Infiltrationsanlaggning
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(Fig9:30ch9:4)

Om en jordprovtagning visar att materialet ar
for finkornigt (vanstra bilden) eller for
grovkornigt (hoégra bilden) for att en vanlig
infiltrationsanlaggning skall vara majlig att
anlagga kan en sfirstarkt infiltrationsan-
laggningofta byggas genom att tillfora ett
lampligt sandmaterial i botten pa infiltra-
tionsdiket.

Fig 9:3 | finkorniga jordar astadkommer sandenFig 9:4 Grova jordar sldpper igenom vattnet

en fordelning sa att vattnet sedan lattare kan latt men renar daligt. Den tillférda finkornigare

sjunka ner i den tata jorden. sanden anvands darfor for att hoja
reningseffekten i anlaggningen.

Grundinfilirationsankiggning

Nar avstandet till berg eller grundvatten ar
alltfor litet (det skall vara minst 1 m) for att
mojliggora vanlig infiltration kan grund
infiltrationsanlaggning vara ett alternativ.
Ledningarna laggs da strax under (fig 9:5), i
eller t o m ovan markplanet och tacks dver
med minst 40 cm jord (fig 9:6).

Fig 9:5 Spridningsledning strax under Fig 9:6 Spridningsledning nagot under
markplanet markplanet

Olika varianter pa infiltrationsanlaggningar
kan kombineras med varandra. Exempelvis
kan i tata jordar, med litet avstand till grund-
vattenytan, en anlaggning utféras bade grund
och med ett forstarkningslager.
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Sjukdomsrisker

Vid brunnsborrning och arbeten med grund-
vatten &ar risken att fa vattenburna sjukdomar
liten.

Vid arbeten med avlopp ar daremot risken
pataglig. Det ar darfor viktigt att anvanda
skyddshandskar och speciell utrustning for
avloppsarbeten. Ett sar pa handen kan exem-
pelvis annars leda till att man far gulsot.

Férorenincisrisker

Det ar viktigt att inte anvanda samma verktyg
och skyddsklader vid arbeten med brunns-
borrning som vid avloppsarbeten. Det ar latt
att en brunn foérorenas bakteriellt om t ex
slangar och pumpar som anvants for aviopp,
kommer i kontakt med grundvattnet.

Bilaga:
9:1 Naturvardsverkets anvisningar

Litteratur:

SNV Allmanna Rad 87:c (Sma avloppsanlagg-
ningar, hushallsspillvatten fran hogst 5 hushall)

Naturvardsverket informerar (faktablad)




