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Kap 16 GRUNDVATTENSKYDD

Jamfort med ytvatten har grundvatten nor-  ar mer intakta an kring en gravd brunn ochj
malt hog kvalitet. Det ar viktigt att grundvatt-genom att vattnet uttages pa storre djup.
net skyddas pa olika satt sa att inte kvalitén
forsamras. Om grundvattnet foérorenas ar de
mycket svart och kostsamt att sanera de
grundvattenforande lagren.

Vissa sedimentbergarter bildar porakvifaret.
Dessa ar som regel skyddade av maktiga
jord- och berglager.

Grundvatten finns 6verallt och patraffas vid
borrning pa olika djup under markytan.
Normalt ligger grundvattenytan pa mellan 2- Beroende pa lage i terrangen bergets blott
8 m djup. Zonen ovan grundvattenytan &r i deingsgrad, jordtackets tjocklek och sammap-
flesta fall ett effektivt reningsfilter. Ju langre sattning och djup till grundvattenytan har
tid det tar for vattnet att komma ner till grundvattnet varierande naturligt skydd.

grundvattenytan ju battre renat blir det.Dettag\nnar  berg har daligt skydd dar berget
medfor att ju tatare jorden ar och djupare  ;yqer piottat. Den jord som finns i skrevor
grundvattnet patraffas desto battre skyddat 851, syackor ger dock et visst skydd &ven |

det. omraden med hog procent berg i dagen.

Tv& huvudtyper av akvifarer finns, porakvifa-Fordelaktigast fran grundvattenskyddssyn-
rer och sprickakvifarer. punkt &r om berggrunden ar helt jordtackt.

Sprickakvifarer

Friktionsjordarter representerar porakvifarer Vid grundvattenuttag fran bergborrade

och urberget sprickakvifarer. Normalt tacks brunnar i urberg kommer grundvattnet fran
bergets sprickor av pa berget liggande jordlaen sprickakvifer. Sprickorna i berget dréne:Iar
ger. | vissa delar av sédra Sverige, t ex vid pa berget liggande friktionsjordlager. Nybil
Oskarshamn och i Bohuslan ar dock berget ningen av grundvatten sker genom infiltratipn
starkt blottat. i jord. Vattnet i en bergborrad brunn kommer
saledes primart fran jordlager pa berggrun-
den. En fororening som kommer ut i jorden
kan darfor leda till att en bergborrad brunn
Ur grundvattenskyddssynpunkt ar porakvifa-férorenas. Anda storre risk ar det om en
rer fordelaktigare an sprick- och karstakvifa- fororening kommer ut pa blottat berg och
rer. Vattnet "filtreras” i en porakvifar medan tranger ner i bergets sprickor.

deti en sprick- eller karstakvifar kan strom- g, j,om kalkstensomréaden forekommande
ma som i ett ledningssystem. akvifartyp ar karstakvifarer. Regnvattnets

| vissa porakvifarer, t ex moran och i vissa kolsyra l6ser kalkbergarter. Darvid bildas
sandomraden i jordbruksbyggder ligger dockkanaler och grottor som grundvattnet ror si
grundvattenytan nara markytan. Grundvattndt Dessa akvifarer kallas for karstakvifarer
har dar daligt skydd. Darfor ar dessa akvifa- efter en kalkstensplata i Dalmatien med
rer ofta fororenade i narheten av bebyggelsenamnet Karst. Karstakvifarer ar ej vanliga i
§verige men finns p& Gotland och Oland

genom att grundvattenytan ligger pa storre §am_'F ! J?mt!?‘”d. och Skane. D..e ssa f?‘k"'far?r
ar sarskilt kansliga eftersom fororeningar latt

djup an i t ex moranomraden. Grustag utgor <. ; ;
dock sarbara ytor. Manga kommunala vattent@nger ner i bergets sprickor.
takter i grus- och sandomraden omges av

skyddsomraden. Kommunala vattentakter haFC')rebyggande é’ltgarder
ofta placerats utanfor tatorterna.

Porakvifarer

|-

| maktiga grusasar ar skyddet ofta battre, bl

) - . ~ Detar viktigt att man somn brunnsborrare @r
Rorbrunnar i jord har battre skydd &n gravdauppmarksam pa féroreningsrisker, bade fo
brunnar genom att jordlager kring rérbrunnaregen del med drivmedel till kompressor mm
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och om kunden har upplag eller tankar med Milj6-6vervakning
vatskor som kan fororena grundvattnet. Man
maste m a o patala riskerna och diskutera
atgarder for att forbattra skyddet. Man bor
forstka placera brunnen déar den ar bast
skyddad. Dar riskerna ej gar att eliminera,
foresla miljobrunnen! Man maste aven vara
uppmarksam pa vattenkvalitén under sjalva
borrningen. Daligt vatten kan tatas bort
genom bekladnadsror. Ett alternativ som ka
tillgripas ar mekanisk tatning. Har har Avan-
ti-organisationen utvecklat alternativ (fig
16:1+2, bil 16:1och 2).

Kring deponier och upplag av olika typ och|
dar fororeningsutslapp skett, t ex vid tank-
bilsolyckor, placeras ofta 2" observationsrg
ut for grundvattenprovtagning och kontroll
over att féroreningen ej sprider sig. Ibland
borras aven brunnar i jord eller berg for
vattenprovtagning. Eldrivna pumpar finns fgr
vattenprovtagning i 2"-rér och storre diment
ioner. Pumpar med mycket lag kapacitet
finns &ven for mindre rérdimensioner &n 2"

-

Fig 16:1

Tatningsmanschett som

avskarmar féroreningar i

djupborrade brunnar
Fig 16:2 Avantat. Tatning
inom Avanti-
organisationen for
miljobrunn
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