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Kap 12 TILLRINNINGSFORBATTRANDE ATGARDER

let upp med vatten. Stumma ror skall anvanp-

inledning

Om en borrad brunn ar torr eller ger for lite
vatten kan tillrinningsforbattrande atgarder
vidtagas. Det finns numera flera metoder
med goda utfallsmojligheter.

1.Hydravliskiryckning

a) Tryckning med enkelmanschett

Vid hydraulisk tryckning spanns en man-
schett fast i borrhalet minst 15 meter under

vattenytan och minst 20 meter under berg-
ytan.

Darefter pressas vatten under hogt tryck,
100-150 bar, ner genom manschetten.

das ner till tryckmanschetten for att f battr
kontroll och minimera olycksrisken.

Hydraulisk tryckning utfors pa nagra timmar

och ger oftast bra resultat i form av 6kad

vattentillstromning. Efter provpumpning kan

man direkt se resultatet. Hydraulisk tryckni
kan utféras i bAde gamla och nyborrade
brunnar.

b) Tryckning med dubbelmanschett

For att avgransa tryckningen till ett visst

bestamt omrade i brunnen utfor man sek-
tionstryckning med hjélp av en dubbelman-
schett. Pa sa vis kan man erhalla ¢kad tillr
ning pa en begransad del i brunnar som re
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Trycket 6kas och minskas flera gdnger, nya har viss tillrinning i en annan del.

sprickor bildas och gamla férstoras. Dessut-Tryckning med dubbelmanschett bor endas

om spolar vattnet som pumpas ner i brunnerypysndas i bra berg, eftersom det &r stor rigk
bort sand och partiklar som hindrar vattentillatt satta fast utrustningen i daligt berg.

—

stromningen. Upprepade tryckningar under
lang tid kan forbattra resultatet. Ogonkontakt

mellan tryckbil och borrhal skall helst fore- Fig 12:2

ligga. | de fall detta inte kan uppnas rekom- ~ Hydraulisk
menderas radiokontakt (mobiltelefon/walkie- trycdknmlg |
talkie). Innan tryckning pabérjas fylls borrha- mgnsirt:e?t'

Fig 12:1 Metoden att =
spranga fram vatten kan i de ! : i
flesta fall ersattas med den moderna '-'-:;Ellbf-_'_-.

hydrauliska tryckningen (skrift 102, NGU 1990) o
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2.Sandinjektering Provpumpning

| sedimentéara bergarter utnyttjas hydraulisk Nar arbetet med att forbattra tillrinningen

tryckning i kombination med sand. Sanden fardigstallts, provpumpas den nya brunnenj

tillsatts for att sprickorna skall forbli 6ppna. Detta gér man genom att montera en sank
Pa senare ar har denna teknik aven prévats pamp, som skall pumpa kontinuerligt eller
urbergsbrunnar. intermittent under en langre tid. Vattnet

avleds till lamplig plats, med tanke pa avrin
3.Spriingning ningsmajligheter.
Sprangning ar en metod som fortfarande
anvands, t ex pa med tryckbil svaratkomliga
platser. Metoden &r svarkontrollerbar och
resultatet varierar. Hydraulisk tryckning ar
darfor att féredra. Efter sprangning kan en
period med forhojd nitrathalt i vattnet upp-
komma. Brunnen renspumpas darfor ett par
dagar fore anvandning. Sprangning innebar
en del risker och far endast utforas av beho-
rig personal.

Detta gors for att bestdmma om vattenkva-
litén ar tjanlig for att installera den perma-
nenta pumpanlaggninge@m vattenkvalite-
tenej visar sig vara bra maste man vidtaga
ytterligare atgarder (se kap 8!).

4. Annantfillrinningsforbétirande al-
géirdiborrbrunnellerfilterbrunn

Kemisk behandling for att rensa brunnar fran
avlagringar av typen jarn- och manganoxider
respektive karbonater m m anvands ibland.
Metoden anvands huvudsakligen i filterbrun-
nar. Efter behandling med kemikalier skall
brunnen spolas med vatten, alternativt
"blasas" och provpumpas.

Nar vattnet blivit klart tar man ett vattenproy.




