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Kap 13

DIMENSIONERING AV BORRHALSPUMP
sank- eller ejektorpump

Inledning

De bésta forutsattningarna for val av pump- Uppfodringshéjd och tryckforluster i led-

storlek foreligger nar tillrinningen i borrhalet ningsnatet ar andra viktiga faktorer som bar

endast ger liten avsankning vid maxuttaget. bagas in nar man bestammer pumpstorlek

detta fall kan pumpen dimensioneras direkt de fall vattnets kemi eller kvalitet kraver att

efter vattenbehovet. en filteranlaggning monteras sa maste pung-

(\gen valjas sa att den klarar filtrets behov a
atten.

| de brunnar som har en begransad tillrinnin
ar i de flesta fall borrhalsdjupet séa stort
tilltaget att borrhalet utgor ett magasin for de

momentana vattenuttag som kravs. Vid Val av pumptyp
berékning av det magasin man har i brunne
kan man oversiktligt rékna med 201/m
vattenpelare 6ver pumpen. | en brunn med
m vattenpelare 6ver pumpen har man saled
600 I. Skulle borrhdlets magasin inte racka
till kan det i vissa fall vara nddvandigt att
magasinera vattnet i en basséang eller reser
ar vid sidan av borrhalet (fig 13:1)

r]’borrade brunnar valjer man en sankpump
36ig 13:2) om inte nagra speciella skal forellg-

er (t ex rasrisk i borrhalet) att valja en sug-
eller ejektorpump (fig 13:3). Eftersom diamg-
tern pa de minsta sankpumparna i dag ar
Jhindre &n diametern pa en ejektor sa har gtt
tungt vagande skal for ejektorpumpen for-
svunnit. En ejektorpump har alltid en hdgre
elférbrukning &n motsvarande sankpump och
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Om flera bostader ar
S inkopplade pa en -
brunn utan reservoar 3
. Sankpump  bor en hydrofor eller
tryckvattenbehallare
med backventil

Reservoar for utjamning. ar darfor ett oekonomiskt alternativ.

Pumpen styrs med hjélp av
nivavippor i tanken,

installeras i varje hus

Fig 13:1. Brunn med reservoar for fér forsorjning
av tva fastigheter (skrift 102 NGU 1990)

| Sankpurip
2 Enkeladapter

3 Avanli Borrock

4 Trvckvaitenbehilare
5 Awantl manidwerpanel

En borrhalspump som skall pumpa mot en
reservoar kan pumpa med ett 1agt flode unc
lang tid eftersom stora momentana vattenu
tag endast belastar reservoaren. Borrhals- |
pumpen kan pumpa mer eller mindre konti-
nuerligt med den tillrinning borrhalet har

for att forse reservoaren med vatten. Fig 13:2
Sankpump-

installation
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Fig 13:3
Ejektorpump-
installation
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EXEMPEL
A. Borrhalsdjup 70m
B. Nivaskillnad mellan
borrhl och fastighet 5m
Onskat vattentryck
25bar=25m 25m
SUMMA 100 m
A o o
C. Avgar avstandet mellan
borrhélets botten och
pumpen -5m
Ty SUMMA uppfodr-hdjd 95 m

Borrhalets kapacitet antages

vara 600 I/tim. Drag en

horisontell linje fran 95 m till Du

tréffar en pumpkurva, i detta fall
C den aktuella pumpen SP 2A-18

0BS! Vélj alltid pumpmodell s&
att eventuell filterutrustning kan
installeras senare

Fig 13:5 Kapacitetsdiagram fér Grundfos sankpumpar
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| vissa fall nar grundvattentillgangen ar goq
och grundvattenytan ligger nara markytan
valjs en pumpautomat.

Elabonnemanget avgdér om man véljer 220|
eller 380 volt. Vid pumpning av vatten fran
borrhal bér man valja en pump av rostfritt
material. P& detta satt ar man garanterad l&ing
livslangd aven om vattnets kvalitet skulle
andras.

Vid pumpinstallationen ar det viktigt att allaj
komponenter skyddas fran nedsmutsning -
dvs pump, kabel, wire, slangar mm.

Det ar mot denna bakgrund férdelaktigt om
man kan formontera sa mycket som majlig
och ha en specialbil med slangvinda, dar ajlt
finns klart att sanka ned i borrhalet.

Anvandaren bor alltid valja en pump som vd
ett eventuellt haveri har narhet till service
och reservdelar. Ett avbrott i vattenforsorj-
ningen kan bli kostsamt. Vattenpumpen ar gn
sa viktig “hushallsmaskin“ att man alltid
skall valja en pump av hdg kvalitet.

Val av pumpstorlek sker med hjalp av kapaci-
tetsdiagram. Valj alltid pumptyp efter borrhg-
lets kapacitet och det aktuella vattenbehovgt.
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Styrutrustning

Motorskydd skall alltid monteras for att
skydda motorn fran skada vid fasbortfall eller
Overbelastning. Viktigt &r att motorskyddet ar
installt pa ett riktigt satt for den motor den
skall skydda. P4 alla typer av motorer finns
angivet vilken ampére-styrka som géller.
Kontaktormotorskydd med Overstrémsrela ar
det sdkraste motorskyddet. All montering av
elutrustning skall ske pa ett sddant satt att
fukt inte kan tranga in i den elektriska appar-
turen. | de fall dar kontaktormotorskydd och
tryckstrombrytare monteras var for sig skall
styrning ske med mandverstrom. Om tryck-
strombrytaren med tiden far sina kontaktytor
br&nda kommer faserna inte att sluta samti-
digt vilket kan innebéra att motorskyddet
I6ser ut. En mandverpanel ar att féredra.Vid
val av tryckstrombrytare valjer man foretra-
delsevis en med hdg brytstyrka, 10 eller 16
ampére.

Manometer skall alltid monteras dels for att
kunna justera vattentrycket dels for att kunna
iakttaga vattenlackor. Glycerinfyllda méatare
ar att foredra. Sakerhetsventil monteras
alltid. Nivareglering tillampas vid pumpning

till bassang eller reservoar eller om man vill Som regel lamnas tva ars fullstandig garani
vid kdp av pump. Garantin géller inte vid
felaktig montering av pumpen. Ej heller
anlitas. El-delen ar en viktig del i montering- géller garantin vid ett utnyttjande under
sarbetet. Den vanligaste orsaken till driftstor-otillracklig vattentillrinning.

halla en viss niva i vattenbrunnen. Vid
elinstallation skall alltid behorig elektriker

ning i vattenanlaggningen ar elfel.

Mjukstart med startskydd for elmotorer
och belastningsskydd for elnatet

Sammanfattning

Det ar fordelaktigt om pumpen kan pumpa
vatten till en utjamningsvolym. Den kan da
fa en jamn drift 6ver dygnet med fa till- och

hélet.

Service och efterkontroll
For att sakerstalla kundens krav pa en val

avtal upprattas. Innehallet i avtalet bor

nlngen en gang per ar. Arbeten som skall
inga ar:

For att minska belastningen pa matande el
nat och minska slitaget pa el- motorer och
kringutrustning anvands oftast "YD-start”.
frAnslag och med minsta avsankning i borr- Denna anvénds oftast asynkronmotorer med
effekter dver 5 kW.

Ett &nnu mer sofistikerat startsystem ar
Telemecanique’s "ALTISTART 3”, som ar
konstruerat speciellt fér pumpar.

fungerande pumpanlaggning, bor ett serviceTelemecanique’s system &r elektroniskt
uppbyggt. Det medger ett mycket mjukt
omfatta en grundlig genomgang av anlagg- startforlopp tack vare elektronik och inbygg
da skydd for elmotorer och pumpar, somt ¢
torrkdrningsskydd.

flodet ar for lagt skall pumpen demonterds
och rengoras, samt ingaende komponenter
kontrolleras. Rotationsriktningen pa
motorn kontrolleras.

1. Uppmatning av pumpens kapacitet. Oar

2. Elektriska komponenter och anslutningar
kontrolleras. Eventuellt motorskydd skall
testas och kontrolleras med tanke pa
strominstéliningen samtidigt som man
mater pumpmotorns stromférbrukning.

3. Kontrollera att tillrackligt stor luftmangg
finns i tryckkarlet. Om inte, maste luft
fyllas pa.

4. Kontroll av till- och franslagstryck.
Franslagstrycket skall vara tillrackligt for
det behov som finns, men ej hogre an den
lagsta tryckklassen som géller for de olikp
komponenterna som ingdr i pumpanlagg
ningen.

5. Kontroll av tathet vid ror och slangkop
lingar.
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6. Kontroll av borrhalslockets formaga at
ventilera borrhalet.




