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Brunnsarkivets'"Digis MapInfo"

Genom ett systematiskt insamlingsarbete avuppstroms olika kanda féroreningskallor.
brunnsdata har en stor kunskapsbank byggt§kyddsavsténdet mellan féroreningskallan
upp i brunnsarkivet vid SGU och vid vissa och vattentakten ar beroende pé férorening-
brunnsborrningsbolag. Olika dataprogram  €ns art och marklagrens genomslapplighet
finns for att f& en 6versiktligt kartbild dver ~ och méktighet.

erhalina brunnsbormingsresultat, "Digis Mapeftersom det &r kostsammare att borra i jo

Info" m m. Dessa tidigare insamlade data &r 5 j perg brukar man forsoka placera brun:lc(j—:-n
anvandbara nar det galler att bedéma troligt 4z man bedémer att det endast Ar ndgra
jprddjup, L_Jtsikt att fa vatten, grundvattenkva-meter djupt jordlager pa berget. Borrning
litet mm vid utforande av en ny brunn. Nar  gjrekt p& blottat berg undviks eftersom ett
det géller att i detalj avgora var en brunn jordlager forenklar ledningsdragning, ger

skall placeras vid t ex ett bostadshus eller eryrysskydd och forbattrar grundvattenskydds
gard &r dessa insamlade brunnsborrningsdata

—

e tillrackliga. Fér att placera en brunn Vad galler enskilda vattentékter tages h&ngyn

fordras ett besok p& platsen och ett samrad till skyddet i samband med att tillstand ges

med markagaren. for lokal avloppsbehandling med markinfil-
tration.

Vid val av brunnsplats for mindre vattenbe- . L o

hov t ex sommarstugetomt, villatomt, bond- ! Naturvardsverkets tidigare anvisningar
gard eller annan fastighet tar man hansyn angavs ett sakerhetsavstand pa minst 50 |
dels till grundvattenskyddevattenkvaliten) ~ Mellan infiltrationsanlaggning och vattentaht,
dels till anlaggningstekniska faktorerrex vilket darfor ofta sqhgblonmass!gt tilldAmpas.
befintliga installationer i mark som avlopps- D€ nuvarande anvisningarna fran 1987 ge
ledning, elledning m m och méjligheten att Mera nya.}nserade rad f_or att bestamma sakler-
lagga vattenledningen i jord mellan huset ochetsavstand. Detta varierar mellan 20 och 200
brunnen. m, beroende pa jordmaterial, grundvatten-
ytans lage och lutning samt typ av vattentakt.
En grundlaggande regel ar givetvis att brur
nar skall ligga uppstréms infiltrationsplatsef.
Vid anlaggning av sjalva brunnen maste
Det &r viktigt att placera brunnen s& att man ocksa tillses att konstruktionen blir sa tat sgm
far ett vatten av s god kvalitet som majligt. majligt ned till den niva, dar vattnet strém-
Man bor darfor efterhora sig om tidigare mar in. Det innebar t ex tata skarvar mellar
markanvandning t ex avloppsforhallanden betongringarna i den 6vre delen av en grayd
och tidigare gravda eller borrade brunnar. Ddirunn och tatning mellan foderrdr och berg
ar ej lampligt ur vattenkvalitetssynpunkt att en bergborrad brunn.

borra i en gammal brunn. Man bor aven — giq¢ get typgodkannande Avanti-organisat
orientera sig om nuvarande och planerad  yjonen erhallit av Boverket 1992-06-22
markanvandning. galler:

Vattenkvaliten viktigast

Vid borrning for fritidshus och villor blir

man som regel tvungen att borra pa det
begransade markomrade som utgors av den
egna tomten. Kontrollera med bestallaren
fastighetsgranser och vilka alternativ till
brunnsplacering som finns.

"Placering av brunn skall ske med hansyn {ill
god vattenkvalitet och mdojlighet att erhalla
tillracklig vattenméangd. Brunnen placeras 4a
att minsta risk for vattenfororening foreliggé
Betraffande placering i forhallande till
avloppsanlaggning, se sma avloppsanlagg
En grundregel ar att brunnen skall placeras ningar, SNV Allmanna Rad 8/76.
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Placering av brunn far ej ske narmare hus- Meloderforvatienleining

grund an 3 m om inte sarskilda skal forelig- pep yiktigaste vattenforande formationen i
ger-. Sverige nar det galler stora grundvattenuttiig
Nar olika alternativ till placering har diskute- ar isédlvsmaterial av grus och sand. Isélvsat

rats med bestallaren &r det viktigt att brunnsdagringarnas (grusasarnas) férekomst och
borraren och bestéllaren &r 6verens om utbredning finns redovisade pa geologiska
borrplats. kartor (fig 5:1).
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Fig 5:1 Grusasar. Del av SGU serie Ae 117

Berggrunden ar den viktiga "grundvattenleye-
rantdren” nar det galler spridd bebyggelse.
Uttagskapaciteten varierar dock starkt berg
ende pa bergart och sprickighet. Dessa
::.**m:*.";::n.mE variationer i kapacitet kan man fa upplysning

%';7.35.‘..._::*&"-— om via kartor som framtagits med hjalp av
T T o SGUs brunnsdataarkiv (fig 5:2).
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Fig 5:2 Variation i uttagskapacitet. Del av SGU
serie Ah nr 2, Vastmanland.
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Genom SGUs brunnsarkiv kan man via
datateknik fa uppgift om jorddjup, brunnska-
pacitet m m i det omrade dar man skall utfor
en brunn. Exempel pa fordelning av brunns-
kapaciteter i ett visst omrade visas i fig 5:3

Antal
Number

Seismik kan utforas for att kartlagga isélvs
avlagringarnas maktighet, bergnivaforhalla
d@en och krosszoner i berg.

Fig 5:5 Del av seismisk profil vid Tyssling
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Fig 5:3 Fordelning av brunnskapaciteter.

Fran SGU serie Ae 117

En undersdkning om det finns forutsattninga

Besiktning i falt och métning med VLF-
instrument samt studier av topografiska
kartor utnyttjas vid kartlaggning av vattentil

att fa grundvatten pd en viss plats kan gorasgéngar i berg (fig 5:6).

pa flera olika séatt. Metodiken blir beroende
pa vattenbehovets storlek och geologin i
omradet. Vid storre vattenbehov kan rorborr-
ningar i jord och nedan angivna metoder bli
aktuella.

Studier av data i brunnsarkivet (kallarkivet)

och pa hydrogeologiska kartor for éversiktli
orientering om grundvattentillgangar i jord

och berg. Exempel pa karta dver kallor visag
i fig 5:4
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Fig 5:4 Kallkarta. Del av SGU serie Ah nr 2, Vastmanland

Fig 5:6 lllustration som visar VLF-matning

Avsikten med detta kapitels dversiktliga
beskrivning har varit att pavisa att det finns
en riklig flora av underlag och hjalpmedel,

nar det galler forutsattningarna for en gynnt

sam brunnsplacering. Dessa underlag och
hjalpmedel ar alltid av storre vikt vid storre
vattenbehov an foér enskilda brunnar, dar ju
placeringsmajligheterna ar begransade, oc
praktiska placeringsonskemal vager tungt.
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