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Vid brunnsborrning forekommer manga sor och dragfordon utgdr ar en viktig del i

moment dar det forekommer lyft och rorelserutbildningen. Det ar darmed aven en viktig
som belastar kroppen pa ett negativt satt. Detel att lara ut i denna handbok.

ar vanligt att brunnsborrare far vark av God fortrogenhet med utrustningen minskaL
skador i leder och rygg. Det finns dessutom isken for personskador. Det &r darfér av sfor

risk for horsel- och lungskador om inte olika betydelse att alla moment som &r riskabla
skydd utnyttjas. Eftersom man utnyttjar hg&nom prunnsborrraryrket uppmarksammas.

hydrauliska och pneumatiska tryck finns
aven risk for olyckor.

For att forebygga olika typer av skador ar de
viktigt att en brunnsborrare kénner till de
risker som finns och vidtar atgarder for att
minska riskerna.

En bra personlig utrustning liksom val
genomgangen borrutrustning ar viktigt.
Kannedom om farliga arbetsmoment gor att
olyckor kan undvikas.

En brunnsborrare som ar féretagare har ett
arbetsgivaransvar for sina medhjalpare. Han
skall 6vervaka sa att de ej skadar sig.

Aven askadare bor informeras att ej sta for
nara slangar med hoga tryck eller i andra
riskomraden intill borrmaskinen.

Det ar viktigt att man som brunnsborrare
"sparar” pa sig sjalv genom att anvanda alla
de hjalpmedel som gor arbetet lattare. Om
alla gor det kommer hela karen att ma battre
och darmed ocksa alla fortsatta langre i sitt
yrkesverksamma liv.

Att ratt kunna han‘dha den tunga och riskab 7/ ‘
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Det ar viktigt att forstka eliminera skaderis
kerna och anvanda skydd.

f denna handbok beskrivs darfor sddana
riskmoment och skyddsatgarder ingaende.

Belasiningsskador
En vanlig skada hos brunnsborrare ar forsljt-

ning av leder och rygg. En brunnsborrare far
utféra manga lyft i det dagliga arbetet.

Vid hantering av borrér, foderrér, borrham-
mare m m ar det viktigt att utnyttja de olika
hjalpmedel av vinschar och vagnar som
framtagits.

Lastning och avlastning av bilar bor alltid s
med truck eller vinsch.

Om inte avlastning kan ske direkt pa borr-
platsen bor den av Avanti utvecklade dragkgr-
ran (typ "Ove Skalberg") utnyttjas.
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5. 3 LANGRE FTAM BR KNAT SACKEM
UGGER DESTD (ATTARE RESER NAN SI§
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4 DRAG SACKEN MOT KEOFPEN FRAM SoM MOILIGT PA KNAT
oCH FAiL BARKT.

Anvand lyfthjalpmedel i forsta hand!
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Att lyfta regel ratt
skonar (jyggen!

1 TAG STOD MOT RMAT
OCH PATTA YIRKET

: 9 2 BALANSERA VIRKET GEMOM ATT
o hesa Fram Hanoen SR EneT
NS FRaM oM MEILGET

2 WOT VIKTEN AV VIKET GENOH ATT SVIKTA HED
KRAMA,

Anvand lyfthjalpmedel i forsta hand!
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Vid montering och upptagning av pumpar  Huvudskyedd
och tryckmanschetter bor vagnar och bilar
med slangvindor utnyttjas. Dessa ar ocksa
viktiga att utnyttja sa att slangar och annan
utrustning som skall monteras i borrhalet ej
smutsas ner i kontakt med marken och
fororenar vattnet i brunnen.

En skyddshjalm har raddat manga fran
skallskador. Hjalm skall alltid vara pa nar
man arbetar vid borrmaskin och nar man
lossar och lastar.

Horselslcvdd
Stora och effektiva horselskydd &r viktigt aft
ha pa sig vid borrningsarbeten. Horselpropt
par for att dela ut till besokare pa borrplatsén,
bor finnas i utrustningen.

Skyddshendskenr
H&anderna &r ofta utsatta for skador. Genom
att vara forutseende och anvanda verktyg kan
manga handskador forebyggas. Handskar fr
viktigt att anvanda for att halla handerna
varma och for att ej fa metallspan (grader)
handerna.

Flera par handskar bor alltid finnas med s& att
dessa kan bytas om de blir bléta eller gar
sonder.

Skydidsskor

) J . o Risk finns alltid att f& borrér eller annan
For att forebygga reumatism och vérk ar det ytrustning p& fotterna. Skodon méste darfof
viktigt att ha varma klader och klader som  vara kraftiga och férsedda med stalhatta sgm

star mot regn och fukt, ar Sllttéllga och skyddar foten mot krosskador.
vindskyddande. Arbetskladseln far ej ha

nagra losa detaljer eller remmar som kan
fastna i borrutrustningen och leda till olycks-
fall.
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Lungskador(Silikosrisken) - anvand alltid skyddsglaségon vid borrning

Genom inandning av bergdamm kan silokos- 0ch se upp fér "grussprut”

skador uppsta pa lungan.

Dammsugare skall darfor alltid anvandas nar gnvand skodon med stalhitta

inte vattenspolning anvands. Forekommer
bergdamm i luften maste andningsskydd
anvandas. Det maste aven anvandas vid
hantering och byte av sdckar med borrkax.

Dammsugare

Arbetsmiljo ochriskervidborrning

- for att fa bra arbetsmiljo maste det vara
ordning och reda pa borrplatsen

- minska halkrisk genom att se till att lera gj
ligger pa gangytor dar utrustning bars fram

- ordna bra belysning mellan borrigg och
kompressor och pa borrplatsen

- arbeta inte barhant speciellt inte med wire

- minska risken for klamskador genom att
vara observant pa rekyl nar t ex ror lossas
med bréacknyckel

- nar bracknyckel anvands skall styrning av

borrér motverka att dessa drivs &t sidan och POrmning under elledningar

nyckeln slapper

- halk- och lyftskador undvikes bést genom
att minimera barandet

- anvand horselskydd

- for att undvika damning, anvand vattensp
ning.

Trotthet ar orsak till manga olyckor. Det ar
viktigt att man ar utvilad for att ha full
uppmarksamhet och snabb reaktionsft')rm?T

Planera arbete och transporter sa att det b

tid for vila mellan olika arbetsmoment.

Ar man trott racker det ofta med en kort vilg
for att man skall kunna fullfdlja ett paborjat
arbete.

Forsok utnyttja olika hjalpmedel for att spa
tid som t ex mobiltelefon, fax m m.

| det fall du ser att du blir sen, ring och
avisera detta sa fort som majligt istallet for
att ta nagra risker, som t ex att kora fort me
tung utrustning.

Planera borrningen sa att du har utrustning
for att 16sa olika problem pa platsen och ej
tvingas till stillestand pa grund av att du
saknar viss materiel eller utrustning.

Scéikerhelssysiem

Infor olika sékerhetsdetaljer sa att olyckor
undviks. Ett satt ar att koppla tryckluftslang
med wire till kompressorn sa att slangarna
inte slar ivag om de slapper.

Farligaarbetsmoment

For att inte komma till skada galler det att
vara speciellt forsiktig vid olika farliga

arbetsmoment. Vissa arbeten kraver specigll
a

certifiering t ex sprangning av brunnar. Det
behandlas narmare under avsnittet "Tillrin-
ningsforbattrande atgarder”. Under denna
rubrik behandlas &ven hydraulisk tryckning|
av brunnar vilket aven har sina risker.

Andra farliga arbeten ar t ex

- borrning i omraden med metangas

- borrning i mark med elledningar. (Det ar
viktigt att elverket far satta ut ledningarnas
lagen m m.).
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Smillorisker Tremsporfer

Ibland kan man som brunnsborrare ataga sidrransportlésningarna for brunnsborrningse
eller vara delaktig vid byggande av avlopps- page skiljer sig fran foretag till foretag.

anlaggning aven om detta inte ar brunnsbor-Formen ar ofta specialombyggda motorredt

rarens normal verksamhetsomrade. skap for det ekipage som transporterar
borrmaskin och kompressor. Det ger lag fa

dlgostnad. Denna kan dock snabbt "atas upp

tav langre tidsatgang for transporter mellan
uppdrag. Det galler har att gbra den ratta

Det ar viktigt att ha skyddshandskar vid
arbeten med avloppsbrunnar och avloppsle
ningar. Utan skydd I6per man risk att ett lite
sar kan leda till gulsot.

o o avvagningen mellan genomsnittligt korta o
Tank aven pa foljande: l&nga transportbehov i det omréde man &r
- se till att ratt typ av lyft-ok anvands vid vizrksam. Langa transporter staller h_('jgre k
hantering av brunnsringar pa hastlghet och darmed sékerhet, liksom

o . N tillforlitlighet i funktion.
- sta ej nere i schaktgrop nar ringar eller

tankar lyfts ner Oavsett val av form for de transportfordon

da p& hur hé d . _.man nyttjar, galler det att félja de bestamm
- tag reda pa hur hogt grundvattenytan star I o ¢om finns betraffande kérkortsbehérig

marken s att inte avioppsbrunnen lyfts upp hastigheter, fordonsmatt, lastbestammelse
av grundvattnet forsakringskrav mm.

- grav ej djupare an nodvandigt under av-
loppstank och inloppsror for att undvika

U R erhallas hos den egna lansstyrelsen eller
sattningar efter fardigstéllandet

Vagverket i Borlange
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Gallande bestammelser fran tid till annan Kan




